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SPONSOR 2 


FABRICA DE MEMORII ELECTRONICE 

SI COMPONENTE PENTRU TEHNICA 

„DE CALCUL str. GH. LAZAR nr.9 
TIMISOARA 


JOYSTICK 
SENZORIAL 


Aceasta varianta de' joystick are fata de altele o serie de 
âvantaje, si anume: nu are erari de contact, directiile diagona- 
le (oblice) pot fi comutate corect, este usor si elegant de 
manevrat si este foarte fiabil. Principala sa carateristica este 
insa posibilitatea de a fi realizat de oricine cu un minim de 
efort. Rolul senzarilar il poate juca orice metal fixat pe un 
izolator (suruburi fixate pe a placa de material plastic sau, 
dupa modelul din fig.1, o placa de textolit decapata si corodata 


corespunzator, eventual cositorita). Daca cablul de la senzor la, 


nireuit este mai lung de 10 cm, atunci el trebuie ecranat. 

Daca atingem senzorul cu un deget, “tensiunea de zgomot de 
retea preluata - de corpul nostru ajunge la intrarea  comuta- 
torului, FET-ul amplifica, iar dioda de germaniu si condensa-— 
torul filtreaza. In aceste conditii, in emitorul tranzistorului 
se obtine un nivel de tensiune ridicat, deci comutatorul anala- 
gie se inchide si iesirea joystick-ului este pusa la masa. Daca 
atingem simultan doi senzori invecinati, atunci se inchid doua 


comutatoare analogice, astfel obtinindu-se directiile diagonale, 


„de tragere. : / 
“Propunem o varianta constructiva in care comutatorul de 
iare a focului este actionat prin apasare cu piciorul, Circuitul 


integrat PE555 realizeaza la iesire un semnal dreptunghiular 
asimetric.  Neobosindu-ne, deci, degetele, este suficient sa 
apasam pe butonul de foc si obtinem o rafala, Frecventa de 


tragere poate fi reglata cu potentiometrul de iMohm. 
, (continuare in pag. 10) 
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EMISIUNILOR RTV PRIN 
; pag 3, 
CLM S-A NASCUT RET: pag 3, 
VOBULOSCOP DE BANDA LARGAș 
pag 4 î£ 5. 
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ELL IRU ACT 
3. 1.drd, ing. HORIA CARSTEA 


Exista numeraase aplicatii 
in prelucrarea semnalelur ana- 
logice care solicita separarea 
din semnalul util a unor campo-— 
nente spectrale sau rejectia 
perturbatiilor avind frecventa 
cunoscuta, Pentru aceste apli- 
catii se recomanda utilizarea 
filtrelor active de rejectie cu 
reactie multipla, avind carac- 
teristica de transfer de: forma: 


“spe el) e (35)s + ot 
US) ste (fs+ Op 


unde: , reprezinta respectiv 
pulsatiile zercurilor si poli- 
lor, iar Q si 4 factorii de 
calitate corespunzatori. 

Se constata ca pentru 
tinzind la infinit, coeficien- 
tul termenului de gradul intii 
al  numaratorului se anuleaza. 
Aceasta abservatie sugereaza 
ideea realizarii unui circuit 
cu un cistig ridicat, care va 
avea desigur un G mare si 
implicit e rejectie puternica 
la frecventa centrala, 

teontinuare in pag. 13); 
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TY-—SAT MHz si 95 MHz, Reglajul se asigura din L307-L308. Linia-! 
pooh etnie acte ol ipită "ritatea demodularii- pe a plaja larga,a amplitudinii sem- 
stud.CRISTIAN. RUSANESCU nalului de intrare se stabileste la optim din R330. 
Semnalul de iesire al demodulatorului, care este 
semnal  "hase-band” atăca amplificatorul format din Tzi, 
T3t0 si circuitul AFC cu 10200. Nivelul de iesire al 
ma i amplificatorului se poate regia cu R340, 


A doua F.I. si demodulatorul Yeceptorului, Reglajul circuitului AFC se face cu instalatia in 


Su functiune, avind toate modulele conectate, 
Circuitul de intrare format din L409, C300 este 


R345 se regleaza astfel incit la capetele comutato- 
acordat pe 70 MHz si Livreaza semnalul F.1.2 tranzistaru- rului AFC deschis sa se masoare aceeasi tensiune continua! 


lui 1300. Tranzistoarele, BF199 sint fabricate si de de 5-6 v. . 
1.P.R.8. (se pot obtine si din R.P. Ungara). Tensiunea AUC sau o fractiune din ea se poate folosi 


C303, C305, C306, C307, C308, legat in colectorul tranzis antenei si aducerea instalatiei la cptim. Plaja ten- 
torului; 7300, are rolul de a permite trecerea semnalelor siunii AGC este 0-10 vV., E 

de frecventa 50-90 MHz. Reglajul acestuia se face cu Despre alimentator nu se pot spune multe lucruri, 
vobuloscopul, injsctind semnal pe C300 si extragindu-l de Fiecare constructor poate alege” varianta convenabila, 
pe C310.  Condensatoarele respective se deconecteaza din Tensiunile sint: 

lantul respectiv pe durata reglajului. Caracteristica * +15...20 V - alimentare UNC: mau. 250 mAș 

circuitului este crescatoare cu frecventa intre 50-90 MHz * +12 V - alimentare receiver; max, 500 mA; 

si în rest atenueaza. 3 +42 V — tensiune variaap; Ş-10 mA, 

. T304-T1309 formeaza un limitator. Prin 7210 semnalul 
limitat in amplitudine ataca demodulatorul FM (discrimi- 


N.R.: Se recomanda e filtrare, stabilizare si decuplare 
nator de amplitudine). "Virfurile” acesteta sint la 55 ui 


| 
Filtrul complex "trece banda? format din L301, La02, la indicarea cimpului, informatie utila la orientarea 
| adeevata a surselor.eT.E- 


ui ; La0 caz 
"| 7 cap  BF%8 i ? 
uhHz ză C306 
ie] 
RX 
100 
R3O 
2,7k 
319 
În 
INDICATOR PC ca LR i RN 
D300 | 0301 33x| com 7 
2xÎN914 i C3157,7 TR329Ă 
C314 RI în 12 
14 uk ct laba 
hu 
L301 45sp 407 CuEm pe miez MIO Cal] 
L 302 4,5sp 407 CuEm pe miez M10 ă 
L 307 6,5sp 40,4 CuEm pe miez M10 C330 
L 308 13,5sp 00,40uEm pe miez'M10 47 
R3aȚ | 
R344 
aa 
ii S5,6k 
Ra45 DD 
[zi 
1 y „i sii) 


m EFP = EFPFP = EPP = EP 


EFF 


* Caut colaborare + depanare calculator "Cobra", 
Ing.Stanciu Gabriel str.A.1.Cuza-Republicii, bla Cc, 
[iz Ia So. pa ap. 0, Craiova, jud.Dolj, cod 1100, 
te1.941/18369, 

x Vind CD-Player UNISEF.  Tel.961/48631 idupa ora 
21.00); 


* Cumpar walkman cu inregistrare DC 3 V (deck JVC 
model  PC.DM.100L) oferte Timisoara, str.Romulus nr.19, 
ap.1, Dragos. 5, 
Ei Cumpar Ci TEA 890. Cristea Erindus, 
te1.915/16665, str.Tunsului nr.20, cod 2300, Tulcea. 
s Vind calculator SPECTRUM ZX SINCLAIR. 
Te1.961/3069%6, dupa ora 14,00 sau 961/44200, 
* Vind videorecordare noi: 
1). SAMSUNG,  VHS.H.Q., 8.V.X.-30i cu telecomanda, pret 
43.000; 4 
2). 177, V.H.8., V.R.2908 cu telecomanda, pret 43.000. 
Gligor Radu. Aleea Cetinei fala pL.E-31,: et.t, 
ap.7, Timisoara. i 


Cumpar colectiile revistelor HiFi News & Record 
Rewiew, HiFi Magazin, HiFi Mozaik, Audio, Stereoplay, 
Te1.961/48631 — simbata dupa orele 16.00. 
= Doresc schimburi de CD-uri . Popa Dan, Complex 
| Studentesc Timisoara, cam.12î, camin 13/C. 
| = Cumpar bose UNITRA 290-150 W, 2-23 perechi. Complex 
Studentesc Timisoara, camin 15/C, cam.01i. 


RET Preia GRATUIT spre publicare anunturi publicitare | 


PRO A E EI TO AEZ RR A OA PC SER ET E ET DE 2 09 ZM ZOE O DDR CRITERII, 
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POZITIA OREITALA 


A_ SATELITULUI GEOSTATIONAR SI COORDONATELE ACESTUIA_IN RAPORT CU 
UN PUNCI DE RECEPTIE DE PE PAMINT i 
. Br. ing. MIRCEA CHIVU 
Dr. îng.FLORIN BREABAN 


geostationari au o orbita 
distanta dintre 


Satelitii de telecomunicatii 
circulara concentrica cu ecuatorul Pamintului, 
ecuatar si orbita fiind de 25865 km. 

Fiecare satelit geostationar este caracterizat 
coordonata "absoluta", denumită "pozitie orbitala”, 
prin unghiul, in grade, dintre meridianul "0" ce trece prin 
Breenwich (Anglia) 'si meridianul corespunzator satelitului, 
mentionindu-se faptul ca satelitul este la Est sau la Vest fata 
de meridianul "0". de exemplu, satelitul ASTRA are pozitia 
orbitala 19,2" Est, 

Pozitia satelitului fata de un punct 7 de pe suprafata 
Pamintului aste definita de doua coordonate unghiuiare: azimutul 
si elevația. Azinutul “A” reprezinta unghiul dintre directia 
NORD (cu sensul inspre NORD) si proiectia dreptei pe Pamint, 
care uneste punctul cu satelitul ifig.1). Elevatia "E" reprezin- 
ta inmelinatia satelitului deasupra orizontului, adica unghiul 
dintre dreapta care uneste punctul T de pe Panint cu satelitul 
si proiectia acestei drepte in planul orizontal (fig.2). 
Coordonatele unghiulare "E" si "A" se pat calcula cu relatii 
matematice in care intra pozitia orbitală a satelitului si 
coordonatele geografice ale punctului T tie pe Pamint, 


Din cele doua definitii de mai sus, rezulta ca, pentru un 
observator de pe ecuator,  azimutul fata de SUD se poate calcuia 


direct prin scadere intre coordonatele lacului (longitudinea 
locului) si pozitia orbitala a satelitului, iar elevația este 
fixa si egala cu 90”, He exemplu, satelitul ASTRA pentru un 
punct de pe ecuator aflat la meridianul 19,2” Est, este exact pe 
verticala locului, 

Relatiile de calcui ale azimutului si elevatiei satelitului 
pentru un abservator de pe Pamint sint: 


printr-o 
exprimata 


cosBoos(L-8)-0, 1513 
=arctg = y CI) 
Vi_(cosBeos(L-8) ) 


ce Mall tg(L-s) . 
E =180 tarctg— (2) 
sinB 


in care E este latitudinea locului, L este longitudinea locului, 
iar S este pozitia arbitala a satelitului. Pe baza relatiilor de 
mai sus, exista concepute diverse programe de calcul, in vederea 
pozitionarii automate a instalatiilor antenelor de receptie 
pentru satelit. Merita a indica azimutul si elevația principali- 
lor sateliti, pentru Timisoara (L=21" 13“Estș B=45"45"NORD). 

Pe baza relatiilor de mai sus au rezultat valorile azimutu- 


VEST TIN 7 est 


SUD 


SATELIT 
FIG-1 


INFO==SAT 


FIG. 2 


ORIZONTALA 
PUNCTULUI, T" 


TELIT 


"A"fata de N['A'tata de $ 


131 43 
176 58" 
182" 48” 


lui. si elevatiei. 
Fapart cu SUDUL prin scadere cu 180%, 


Am considerat intotdeauna ca o 
treba legala, cinstita este calea 
oricarei afaceri. Cu aceste ginduri am 
intrat in ianuarie la conducerea muni- 
cipala a fiscului. Aici am aflat ca nu 
exista posibilitatea legala de a pro- 
duce si vinde presa, desi am cerut sa 
fim tratati in aceleasi conditii ca 


orice zarzavagiu sau florar. Refuzul 
categaric s-a mai inmuiat doar. la 
sugestia noastra de a chema doua-trei 


mii de studenti la primarie pentru a 
le explica si lor de ce este interzisa 
presa tehnica, Ce sa-i fani, aceasta 
era mcda atunci; legile inexistente 
erau facute "cu sprijinul maselar" si 
acestea aveau un dar nemaipomenit de a 
"lamuri" funetianarii. 

Astfel am fast expediati la can- 


ducerea judeteana a fiscului, la care 
an purtat “discutii” asemanatoare, 
Dupa inca e tura fisc- judet-fisc, 


municipiu-fisc-judet, an fost trimisi 
la, tribunalul judetean. 

Aici lucrurile s-au cam lamurit 
intrucit, ceea ce darean noi, fiind a 
activitate patrimoniala, era de compe- 


tenta fiscului si nu se rezolva la 


De remarcat ca azimutul este calculat si in 


Coordonatele indicate mai sus sint utile pentru 


pozitionarea cantenelar de receptie. 


Muti EESTI RIA — continuare din numarul 4 


tribunal. 3 

Cu legea in mina, reintorsi la 
fise, an constatat ca, in sfirsit, cei 
de aici au priceput despre ce este 
vorba si, cu mindrie "revolutionara", 
pot declara ca publicatia RET este 


prima care, prin acceptarea declara- 
tiei de impunere, a patruns in lumea 
legala a producatorilor agricoli 
si a micilor meseriasi,  deschizind 
pirtia pentru "intreaga presa 
timisareana. 


CE URMARIM PENTRU CINE NE URMARESTE 


celor 
cit si 


Revista RET se adreseaza 
pasionati atit de electranica, 
de tehnica de calcul, 

Demarece spatiul mic al acesteia 
nu  paate cuprinde toate direntiile, 
ne-am gindit sa editam mai multe pu- 
blicatii dedicate astfel incit, in 
urma aparitiei acestora, RET sa se 
adreseze doar electronistilor. Totada- 
ta RET va contine si informatiile 
referitoare la noile aparitii de rs- 
viste sau carti publicate, va fi un 
„anal de acces catre cei interesati 


pentru produsele firmelor de electro- 
nica si tehnica de calcul, 

Din aceste motive am obtinut 
autorizatia pentru editare si tiparire 
de publicatii tehnice, sub denumirea 


de Editura "T.M.", pornind de la coin- 


cidenta dintre simbolul judetului 
Timis si initialele celor doi asc- 
ciati: Tomoroga Mircea si Tonenchi 


Mircea. 

In acest context, in momentul de 
fata se afla sub tipar revista RET- 
SOFT si, in curind se va edita RET- 
HiFi & Audia, 

De asemenea, aven in curs de 
editare citeva suplimente cu receptia 
si  decodifirarea programelor TV-sate- 
lit, citeva carti de soft si electro- 
mica, iar sub tipar "TIM-S-PLUS", pe 
care nu a vem livra decit abonatilor, 
din cauza tirajului mic. 

Am inceput, de asemenea, abonarea 
direct la noi, activitate care implica 
a responsabilitate foarte mare si un 
volum enarm de munca, Aceasta activi- 
tate va duce la formarea unui mic 
imperiu al celar cu adevarat inte 

tcontinuare in pag, 
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VOBULOSCOP__DE 
> 
BANDA _LARGA 


cpt. ing.CARJAN TRAIAN 


_3.BLOCUL RF. 3.1. GENERALITATI 


Biacul RF cuprinde VCO, amplificatorul RAA, formatarul 
semnal TTL,  divizoarele de frecventa, formatorul de 


de 
semnal marker si atenuatorul de iesire, 
VCO este compus din 6 oscilatoare construite cu Ti-T6, 


comutate functie de banda selectata. “Intotdeauna va func- 
tiona si va avea iesirea conectata la intrarea amplificato- 
rului cu RAA un singur oscilator. Oscilatoarele au frecven- 
ta controlata de treapta liniar variabila a GTLV, prin 
intermediul  diodelor varicap prezente in qăteuitele osci- 
lante ale oscilatoarelar. 
Pentru asigurarea unei benzi continui in gama 0,1-36 
MHz, se impune adoptarea unei solutii corespunzatoare, din 
cauza  imposibilitatii construirii unui oscilator cu o ase- 
menea banda. Solutia aleasa este una de mixaj a frecvenței 
variabile din banda 50-90 MHz cu frecventa unui oscilator 
cu cuart, de frecventa egala cu 50 MHz. La iesirea mixeru- 
lui realizat cu CI.1 (ROB 796) este 'retinuta diferenta 
celor doua frecvente, adica 0,1-40 MHz. Datorita functiona- 
rii defectuoase a furmatorului de unda dreptunghiulara” tROR 
760) "peste 36 MHz, s-a renuntat la frecvente mai mari de 
aceasta valoare. Faptul este remediat de un alt oscilator 
(T2) ce lucreaza in banda 32-50 MHz. 
C1.1  (ROB 796) contine un multiplicator analogic in 
trazistoarele comutatoare sint conectate in montaj de 
Tranzistoarele comutate sint ata- 
ce functioneaza . in 


care 
ascilator cu cuartul 01, 
cate de semnalul oscilatorului (T1), 
banda 50-90 MHz. 

Semnalul diferenta de la iesirea CI.1 este retinut 
datorita caracteristicii de tip filtru trece-jos a compa- 


. de 


Semnalul de frecventa 0,1-36 MHz este divizat in frec- 
venta de C1.3-SN 74196 ( cu 10), si trimis la intrarea unei 
porti de masura, 

Semnalul celorlalte benzi de frecventa este divizat cu 
1/100 de blocul divizor de frecventa (fig.3.2), ce poate fi 
realizat intr-o varianta din cele doua prezentate. Varianta 
din fig.3.2.a, este folosita si in schema -din revista 
"RADIOTEHNIKA", dar acolo frecventa maxima este 250 MHz. 
"Totusi, divizorul functioneaza bine si la 500 MHz. Varianta: 
din fig.3.2.b functioneaza cu CI U664, pina la 1,3 GHz, cu 
un raport de divizare de 1/64.- Pentru a obtine raportul de 
1/100 s-au mai folosit doua CI de tipul CDB 490 montate in 
montaj de divizor.cu 10/8. Rezulta N=1/64x10/8x10/8=1/100. 
Precizez ca oscilatorul realizat cu trazistorul T6 poate 
depasi 600 MHz. a 

Semnalele divizate sint aplicate portilor de masura:P1 
si P2 comutate cu semnal baza de timp de 1 ms, prezent pe 
intrarea 15 si nivelul logic de pe intrarile 13, 14 functie 
de banda folosita. h ? 

Pentru masurarea frecventei se folsesc 10 pulsuri cu 
durata de 1 ms pentru marirea rezolutiei frecventmetrului. 


Semnalul destinat intrarii frecventmetrului il regasim la 
iesirea 14. : 

Detalii de constructie a bobinelor oscilatoarelar, 
precum si banda pe care acestea .o acopera, le obtinem 
consultind tabelul din fig.3.3. 

Amplificatorul cu RAA este realizat cu 17, iar bucla 
de  vrsantie acte nnnetibnita din eanda da Aatantia DAA -ri 
amplificatorul realizat cu all si a12 (BM358), 

_” Functionarea 'amplificatorului este relativ simpla. 


Sonda de detectie detecteaza semialternanta negativa direct 
la iesirea: de RF si este aplicata unui amplificator 
(at1,: a12), ce cohtroleaza potentialul grilei 2 a tranzis- 
torului T8. Rezulta controlul cistigului acestui tranzistor 
de catre nivelul de RF detectat de sonda. A 

Semnalul de RF de la iesirea 9.este ar.icat enuato- 
rului construit direct pe comutator cu masuri” Avere de 
ecranare, i 

0 parte din semnalul de la iesirea tranzistorului 717 


nentelor. 0 parte din semnal este dirijat la intrarea CLU n 3 5 anzi 
formatorului de unda dreptunghiulara, realizat cu 19 si|se injecteaza în grila 1 a tranzistorului mixer de . 
C1.2, iar cealalta parte la intrarea amplificatorului cu| MOSFET, 18. Pe grila 2, de la iesirea 10, sosesc impulsuri 
tranzistorul 17. E j „„ (eontinuare in pag. 5) 
f : ai | 
| r 5 i = Ea Pt > 3 ; : — 
E D070) 02 AL 7 Pac 37: BAG te aid | 
he : i: 
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„continuare din pag. 4) 
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ş 2 1N4146, 
FIO-306 1 IS Dia îN4Id8, 
foarte. scurte de frecventa i sau 10 MHz ce vor genera 
"batai nule” pe frecventele de multiplu i sau 10 MHz. 
Semnalul “marker selectat de L8 si CS6 este amplificat si * 


filtrat de AG,.a10 si trimis amplificatorului sunator de pe 
plaza A. 
3.2.Reglaje. Detalii de constructie, 

- Reglajul ascilatoarelar se face la tensiunea minima (4 
V) pe frecventa interioara, prin apropierea sau departarea 
spirelar. babinelor, Se verifica acoperirea benzii pina la 
frecventă maxima  (Uvcap=30 V). Daca nu se chtine acest 
luau, sa maditiaa in Limite mici etmdensatorul de la 
emitar spre masa, Se revine din ndu ia frecventa minima si 


se verifica acoperirea Rae * Dupa citeva retusuri vom 
obtine ce dorin. 

- Reglajul se poate reface si pe alte benzi, dar se va 
urmari acoperirea dintre benzi, Daca nu dispunem de un 


cuart pe 50 MHz, vom uitliza unul de frecventa in gama 40- 
50 MHz, urmarind modificarea cpreenizatoari a oscilataru- 
lui cu tranzistarul Ti, 

Toate bobinele var avea diametrul de 5,5-6 mm. In 
interiorul bobinei L2 se va plasa un miez subtire de ferita 
(aprox. 2 îm, de la bobinele de cale comuna TV) ce.va fi 
miscat la reglaj. Dupa reglajul bobinelor se va praceda la 
consolidarea acestora cu ceara. 

- Din potenticmetrul semireglabil P1 se va regla curen- 
tul optim prin tranzistorul T9 astfel incit la iesirea 
comparatorului CI2, de tipul ROB796, sa se ohtina impulsuri 

„stabile in toata banda 0,1-34 MHz. Acelasi lucru se va 
observa si la iesirea divizorului cu 10 (4N74196), daca nu 
dispunem de un osciloscop performant. 

- Din potentinmetrul semireglabil P2 reglan nivelul de 
c.c. la iesirea amplificatorului al2, astfel incit sa pla- 
sam actiunea acestuia in zona activa a tranzistorului T3. 
Forma de unda pe a perioada a unei vobulari va trebui sa 
fie fara limitari. 

Atenuatorul ATL. este de tipul celor folosite in ampli- 
ficatoarele de antena colectiva. Se va regia pentru semnal 


CUM S-A NASCUT RET 


(continuare din pag. 3) 


ti in literatura tehnica, rii, Nu doresc sa 
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Ic] 02+ 36 MHz IGu Em | 
Ce 


pt a 
(iajs jos 1 | 1 | 1 Î 88+130MHz |CuEm |] 
[56| 1 | 05 | DE 


[1302180Meiz IQ Ag | 
[isa 05| 2 1 025| 0 1802 260Mrtz 


a cp 


Ez 
de iesire de =100mV. In lipsa acestuia se va monta o 
rezistenta de 75 0hmi/0,1 W intre iesirea ? si masa. 

Diferentele mari intre nivelul diferitelor benzi se 
poate diminua prin modificarea prizei de cuplaj pe bobina. 
Atentie! Un nuplaj prea strins poate duce la scoaterea din 
ascilatie a oscilatorului pe unele portiuni ale benzii de 
frecvente vobulate. 

Montajul se va realiza cit mai ingrijit, bine ecranat 
cu tabla cositorita, componentele de RF fiind cu termina- 
lele scurte, Oscilatorul cu tranzistorul T6 se va realiza 
“in aer“ in jurul liniei L6, Cablurile ecranate de RF se 
var confectiona din cablu coaxial cu izolator din teflon. 

Divizorul de frecventa 1/100 se va ecrana suplimentar 
si monta pe placa RF. 


Rugam pe aceasta cale ca toti cei 
care au trimis bani pentru abonamente 


sa ne scrie daca nu au primit revis- 
Ap i tele,  precizind inca o data adresa 
amintesc decit ca | sareocta, suma trimisa, perioada in 


Avem in acest moment aprosimativ 
2000 de abonamente, ceea ce reprezinta 
a cantitate mare, dupa numai patru 
luni de functionare, 
cei abonati provin din toate colturile 


tarii, aceasta realizindu-se prin a- 
portul .unor pasionati si prin iînsis- 
tenta noastra de a introduce revista 


si in alte parti. Dorim sa cream un 
spirit de casta al electronistilor de 
la noi, un trunchi in cadrul caruia sa 
circule mai rapid informatii si servi- 
cii şi, primul pas, 'atingerea celor 
interesati, l-am facut eu dreptul. 
Printre serviciile pe care intentionam 
sa le dezvoltan pe viitor sint: copii 
xerox dupa diverse foi de catalcg, 
articole din reviste, documentatii, 
programe de calculatar pe casete sau 


dischete, cablaje dupa mentajele din 
RET, sau ale clientului, piese gen 
"Kit" la punga pentru cele mai papu- 
lare scheme, etc, 

Pentru toate acestea insa mai 
sint multe de facut si speram ca ele 
sa functioneze abia în toamna, dupa 
„finalizarea sediului redactiei editu- 


tinind seama ca 


| este 


sint numeroase bariere care ingreunea- 
za activitatea, pornind de la lipsa de 
timp si de personal, pina la cadrul 


legal al problemei, 

De asemenea, sint unele dificul- 
la abonamente pentru ca nu au 
adrese complete, nu au ajuns 

mandate sau scrisori la noi sau, la 

unele “adrese la care am trimis revis- 

te, nu exista solicitantii. 

Sint si cazuri în care revistele 
trimise nu au ajuns la abonati, Vina 
numai a postei, insa, nefiind 
expeditii recomandate, nu poate 
demanstra nimic, 

Va cerem scuze pentru intirzierea 
unar expeditii, dar, ca la numarul 7, 
vina provine de la relatia cu tipogra- 
fia care, dupa cum stiti, a fost foar- 


tati 
venii 


se 


ta aglomerata din cauza campaniei 
electarale, 

Am avut si necazul dea ni se 
termina plic rile si de a procura 
altele tocmai din Cluj si Ploiesti, 
prin bunavointa unar abonati pe care 


i-am putut suna la telefon. 


care au facut abonamentul si ce revis- 
te daresc, pentru a lamurii situatia. 

Pentru cei ce nu au incredere in 
pasta  lacala prapunen sa ne solicite 
trimiterea sub forma recomandata sau 
in grupuri mai mari din aceeasi laca- 
litate, prin coletarie, Nu uitati si 
un numar de telefon. 


Rog de asemenea sa fiu scuzat de 
taţi cei ce m-au cautat la telefonul 
de acasa pentru modul defectuos in 
care acesta functioneaza, desi an 
insistat in mad permanent la P.T.T.R. 
in scopul punerii la punct a 
„instalatiei, . 

Inchei,  cansigerind ca am reusit 
sa definesc "strategia" noastra pe 
viitor, in speranta ca, pe linga 
aferirea unor articole, vom reusi sa 


atingem acel schimb "viu si liber” de 
informatie si sa stimulam activitatile 
din domeniul electronicii pentru care 
am militat inca de la nasterea acestei 
reviste. 


ing. TOMOROGA MIRCEA 
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CEAS _ CU _ ALARMA pr 


stud, DUMITRESCU MARCEL 


de alarma (RET nr. 6) sint greu de procurat, acest bloc se poate realiza cu 
aiutorul componentelor din tehnologia TIL (seria CDB sau SN 74.,.), Astfel 
se va inlocui: | i 

— MMC 4028 pu CDB 442: decodor binar-zecimal; 

— MME 4013 cu CDB 474; 2 bistabili tip D; 

= MMC 4012 cu CDB 420; 2 porti NAND eu 4 intrari. 

Au mai fost utilizate doua circuite BM 339, care contin fiecare patru 
comparatoare cu iesiri "(PEN COLLECTOR", pentru a adapta iesirile CMOS ale 
ceasului cu intrarile TTL ale blocului de alarma. ă 

Aeeasta schema are acelasi principiu de functionare ca si cea din 
numarul trecut, cu observatia ca, data fiind caracteristica de iesire a 
dgeodorului TTL (0 togie pe pinul ce corespunde combinatiei binare aplicata 
la intrari), iesirile (i ale celor doua bistabile de tip.D vor fi cele ce 
vor valida functionarea alarmei, fapt ce poate fi observat in schema elec- 
trica prezentata in fig.î, [aie doua fete ale cablajului sint prezentate in 
fă si fig.3, in fig.ă prezentindu-se dispunerea pe cabizi a componente— 

Dr. 

Tinind cont de faptul ca circuitele TIL sint alimentate cu tensiune 
unica de 5, este necesar un stabilizator de alimentare separata a acestor 
integrate, lucru evidențiat în fig.5 în care este prezentat si modul de 
conectare a blocului B.A-TTL la ceas, Celelalte conexiuni nu se modifica. 
O ultima problema se mai poate ivi: procurarea unor comutatoare decadice 
miniatura cu iesiri în ccd binar direct, cod KDM 11F.... in locul celor cu 
iesiri zecimale, cod KDM 10F.... vezi “Agenda radicelectronistului", edi- 
tia a Ii-a, pag.252) utilizate de mine. & 

Pentru madul de utilizare al acestor comutatoare se mai prezinta 
schema electrica din fig.€, utilizind componente CMOS, utilizarea conponen— 
telor TTL fiind conditionata doar de procurarea celor doua circuite inte- 
grate BM 239, 


Functinnarea blocului se bazeaza acum pe obtinerea unui nivel logic 0" 


in momentul in care codul binar furnizat de ceas pentru una din cifre aste 
identic eu codul binar furnizat de ccuutatorul decadic corespunzatar cifrei 
respective “unitati are" sau "zeci de minute”). Acest lucru se realizeaza 
cu ajutorul a patru porti "SAU EXCLUSIV" (MMC 40304 care furnizeaza 0 logic 
la iesirea în momentul in care ambele intrari se afla la acelasi nivel 


legic, fie "0", fie "1", Deci pentru fiecare bit se taloseste a poarta "SAU 


EXCLUSIV", semnalul aplicat pe una din intrari fiind furnizat de ceas, 
celalalt semnal fiind furnizat de comutator.  Iesirile portilor sint conec- 
tate la un sumator realizat cu patru diode 1N4148 si-o rezistenta de 10 k, 
Daca, acest blue se realizeaza cu circuite TIL rezistentele de .10 k. se 
inlocuiesc cu rezistente, nu mai mici de 470 Ohmi, Iesirea sumatorului se 
va afla in O legic, deci cind fiecare bit al codului binar furnizat de ceas 

"va fi identic cu bitul corespunzator al cadului binar furnizat de comuta 
tar, respentiv cind cifra afisata va fi identica cu cifra programata. Acest 
nivel este memorat de bistabilii de tip D, iar conjugatul acesteia, cules 
de la iesirea 0 a bistabilului valideaza alarma, Mai departe montajul nu 
mai ridica nici a problema, funotionarea lui fiind descrisa in numarul 
precedent a! revistei, 


K 
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FIG1. SCHEMA ELECTRICĂ 
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FIG.4 
DISPUNEREA 
A COMPONENTELOR 


Cablajul este prezentat in fig.7 
ifata plantata) si in fig.8 (fata cu 
lipituri), madul de dispunere ai com- 
ponentelor fiind prezentat in fig.?. 
tomparind aceasta ultima figura cu 
dispunerea rompanentelor la blocul de! 
alarma prezentat in numarul trecut, in 
ceea ce priveste conexiunile din sche- 
ma blaz,: „se poate observa ca acest 
montaj se cupleaza direct la ceas, 
fara a mai fi nevnie de medificari in 
srhema bloc prezentata, nativ pentru 


"care nu mai insist asupra legaturilor. 


SIICCES! 


FIGISCHEMA DE CONECTARE 
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FIG.6. SCHEMA ELECTRICĂ A B.A.CU UTILIZAREA COMUTATOARELOR KDM1E 


SISTEM _ DE _ AFISARE 


stud. MIHAI ALBU | 


Daca in sectiunile anterioare am prezentat pe scurt 
structura, semnalele si anumite particularitati ale micro- 
procesoarelor în ceea ce priveste lucrul in intreruperi, 
incepind din acest numar - 4 la detalierea blacuri-— 
lor si elementelor ce compun acest sistem. Microprocesorul 
realizeaza coordonarea tuturar activitatilor ce trebuie sal 


fie! executate in vederea indeplinirii dezideratelor pro-| 
puse; generind semnalele de comanda necesare, >. , 
Pentru a avea a imagine'globala a sarcinilor ce le are 


de indeplinit acest sistem, trebuie prenizate exact datele 
problemei, si anume: pe un pannu electric, realizat, in 
farma. matriciala avind in nodurile retelei becuri (sau 


LED-uri), 


"urmeaza a 


fi afisat in regim de defilare 


un 


text, care a fost in prealabil inscris de catre utilizata 
de la tastatura, intr-un bloc de memorie, 


In 


fig, iii 


se afla schema bloc a acestui sistem de, 


afisare, structurata 
scopuri bine precizate, 
in revista a fiecarui 
caracteristice: i i 
1.Paruul de afisare- este realizat dupa cun am preci- 


pe “mai multe module distincte, cu 
Ii continuare, sa facem o trecere 
modul, .indicind citeva detalii 


zat 
retelei, 


anterior din 


becuri dispuse matricial in 
Cu ajutorul acestora pat fi construite 


nodurile 
caracte- 


rele necesare "afisarii, 


Astfel, un caracter este realizat 


dintr-o matrice avind 7 linii x 7 coloane, 
de generare a caracterelor si de memorare a textului 
reveni ulterior cu detaliile necesare, 


Asupra modului 
vom 


2.Blocul de comanda a panoului de afisare- este rea- 
lizat sub forma de registru de deplasare si are ca scop 


mentinerea un timp dat a starii logice (de 


aprins/stins) 


pentru becurile panaului de afisare, 


respectiv deplasarea 


sinerana 


in momente bine precizate:a intregului text afi- 


sat, Etajul de amplificare are ralul de a crea a interfata 
intre nivelele de tensiune TIL de la iesirile bistabilelor 
registrelor ;de deplasare si tensiunea de +12 V necesara 
alimentarii becurilor, * i 


3.Micraprocesarul- actioneaza 
transferurilor de date intre module, 


in vederea realizarii 
selectiei si autori- 


zarii 
este 


diferitelor 


circuite componente, 


Întreg 


sistemul 


construit în junul magistralei de date de 8 biti 


si 


de adresa de 16 biti a procesorului. Cele doua buffere au 


rălul de a amplifica si adapta semnalele de pe cele doua . 
magistrale. NA 
4. EFROM- este destinat pentru a memora progra- 


mul monitor, program ce supervizeaza intreaga activitate a 
sistemului. În aceasta zona de metarie este retinut soft- 
ul de baza al sistemului, 

5,Blacul RAM este destinat pentru a mâhara textul 
introdus; de la tastatura in vederea afisaril, 
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FIG.9 DISPUNEREA COMPONENTELOR 


&.Interfața paralela- se realizeaza cu 
circuitul specializat 18255. Acesta are rolul 
de a realiza comunicarea cu tastatura-si cu 
un: panou pentru verificarea. carăcterului 
intradus si de a transfera. datele 
afisarii  blacului de comanda al parcului de 
afisare, 


necesare 


BLOC DE COMANDĂ “A PANOULUI 
DE AFIŞARE 


PANOU DE AFIS] 
A CARACTERUI 
INTRODU: 


INTERFAȚĂ 
TASTATURĂ. 


_FIGA. SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE AFIŞARE: 
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Indinataarele luminiscente, folosite pentru afisarea mari- 
milor analogice sub forma unor linii luminoase, orizontale sau 
verticale, s-au raspindit mult datorita lipsei de inertie, 
usurintei citirii informatiei si posibilitatii dispunerii a mai 
multor indicatuare paralel, Pentru comanda lor exista integrate 
speciaiizate care convertesc tensiunea de intrare in cod ana- 
10g“pozi tional. 

Dintre cele mai cunoscute aplicatii la bunurile de larg 
consum sint: indicatoare de acord, indicatoare ale puterii de 
iesire, indicatoare ale nivelului de semnal. Din pacate, astfel 
de indicatoare speciale sint inca deficitare si scumpe (vezi 
indicatur nivel. "KASHTAN" - 1200 lei). In afara de asta, chiar 
pentru cazurile enumerate sint necesare diferite scale, astfel: 
indicatarul de acord trebuie sa aiba o extensie a domeniului in 
jurul pazitiei de acord exact, pentru masurarea nivelului audio 
este de dorit o scala logaritmica, cu extensie in jurul lui "O 
db”, iar pentru indicatorul de putere al amplificatorului scala 
trebuie sa fie proportionala cu radical din tensiunea masurata, 
i Toate aceste probleme sint destul de usor de rezolvat, si 
se pot chiar combina intr-un singur instrument citeva scale cu 
caracteristici diferite. Montajul prezentat in continuare inde- 
plineste aceste conditii. A 

Instrumentul de baza este un tub luminiscent de calculaţor 
de buzunar (digitron), Acesta are destule elemente de afisare 
si este destul de usor accesibil (de la calculatoarele defec- 
te). Cu montajul prezentat se pat folosi si afisaje special 
destinate indicatoarelor analogice, 

Baza montajului (fig.1) o constituie generatorul de bale- 
iaj  toscilatarul cu elementele DD1,! si DD1.2 si numaratorul- 
dacodar DD2), convertarul digital-analog (DAC)(RI-RI0), care 
stabileste lungimea liniei luminoase proportional cu - tensiunea 
de intrare si comparaterul DA, Un dublor de tensiune se face 
cu DD1.2,  DD1.4; VDI, VD2, Ca si-C3. Generatarul de baleiaj 
cesiv un potential de deschidere pe grilele îui HG1, 
nd astfel aprinderea segmentelor digitului corespunza— 
ta Aprinderea anozilar-segmente are loc numai in cazul cind 
de pe iesirea comparatorului primesc un potential pozitiv. 

în afara qrilelor,  DD2 cupleaza succesiv la +12 V una din 
rezistentele DAC, Avind in vedere consumul suficient de mic, se 
pot  falasi pentru ramanda direct iesirile CMOS-urilor (fara 
cemutatoare intermediara). In acest caz nivelul 1 logic difera 
fata de tensiunea de alimentare cu cel mult 0,4 V si nu prea 
depinde de temperatura. 

Rezistentele DAC stabilesc tensiunile corespunzatoare 
aprinderii diferitelar segmente, fiecare "raspunzind" numai de 
un singur digit. Sa presupunem ca la un moment dat, nunaratorul 
se afla in starea in care pe iesirea 03 se afla 1 icgic, În 
acest 'caz, daca tensiunea pe intrarea comparatorului este pozi- 
tiva, adica: 


81 îm/R4> fUmăsţ /(R12+R11) : Li 8] 
segmentul "a" din digitul al patrulea nu se va aprinde si 
invers, daca: 


UÂ1im/Ra4 jumăsț / (R12+R1L) (2) 
atunci segmentul se va aprinde. Deoarece baleiajul incepe cu 
tensiuiile mici ale DAC, indicatorul va afisa toate segmenteie, 
in afara ar care indeplinesc conditia (1). Astfel, "se 
naste” e linie luminoasa, lungimea careia este proportionala cu 
tensiunea de intrare. j 

Citeadata este necesar ca tensiunea de intrare nula sa 
corespunda nu inreputului scalei, ci altei pozitii. În acest 
caz, în montaj se intraduce FR pentru deplasarea scalei. 

Segmentele digitronului se pot folosii pentru afisarea 
concomitenta a mai multor marimi, Pentru aceasta se introduc 
atitea DAC-uri si comparatoare cite semnale de intrare aven de 
afisal. De exemplu: liniei de segmente "a" poate sa-i corespun- 
da nivelul de semnal (scala logaritmica) a canalului sting al 
magnetafonului stereo; liniei de segmente "g" nivelul canalului 
drept, iar liniei de segmente "d" nivelul curentului de premag- 
netizare (scala liniara deplasata),  Indicarea ultimei marini 
este  autrem de utila pentru magnetofoanele cu premagnetizare 
reglabila sau dinamica. Evident, DAC-urile pentru canalele 
sterea trebuie sa fie identice si - exponentiale, far DAC-ul 
pentru premagnetizare trebuie sa fie liniar si, in plus sa se 
introduca si Rx. 
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- 
720 is HG1_MBN1-8/12_: 


Afisajele specializate analogic au marcari si valori ale 
nivelurilor prevazute de fabrica, In cazui nostru se poate 
folosi un marcaj extern.care sa fie gravat (de asemplu) pe 
filtrul verde care se pune în fata digitronului, O rezalvare 
mai simpla este utilizarea'unor segmente care ru participa la 
afisarea prapriu-zisa, pentru marcarea punctelor importante ale 
indicatorului, De exemplu, pozitia "0 d8” pentru indicatorul de 
nivel audia sterea se marcheaza legind segmentele “b" si 10“ la 
grila 7, inceputul scalei legini segmentele “e" si "f”* ia grila 
3, iar nivelul de premagnetizare standard pentru casete fe 9 
prin legarea punctului "h" la grila 5. 

Valorile rezistentelar din DAC se caiculeaza cu farmula: 


Ri=USl im(R11+R12/2) /Ui 


unde: llalim- tensiunea de alimentare a lui DD2 (V); 

Ui- tensiunea la intrarea conparatorului, la care trebuie 
sa se aprinda segmentul! din digitul "i" (V); 

Ri- valoarea rezistentei DAC care se cupleaza ia iesirea 
"i" a lui DD2 (kOhmi). 

Valoarea lui Ră se stabileste din formula: 


R=RNU”/UÂL im, 
unde: n- numarul pozitiei corespunzatoare tensiunii de intrare 
nule; 

WU — tensiunea la care se alimenteaza Rx. 

La alegerea valorii rezistentelar din DAC este necesar ca 
aceasta sa nu fie mai mica de 50 kOhmi. Daca trebuie mogificat 
tat domeniul scalei, se va schimba corespunzator valoarea lui 
Rii. Pentru exemplificare, in tabel sint date valori pentru 
citeva aplicatii, 

Pentru varianta cu daua canale este prezentata schema de 

“ cablaj in fig.2 si dispunerea componentelar in fig,3. S-a 
folosit in momentul proiectarii un digitron sovietic MB& |-8/12 
care se poate implanta direct in cablaj. Pentru alte digitroane 

INDICATOR UNIVERSAL (se poate folasi orice tip) se va confeotiona o placa separata 
care se va conecta cu montajul prezentat prin intermediul unor 
fire, Singurul “reglaj necesar este tatonarea valorii lui R17 


| î ca Și SI tai (pina cind se inroseste usur filamentul- operatiunea se face ia 
RONUL 4 | iuni tei . 4 i 
INDICATOR UNIVERSAL -TABeL Lucrind in impulsuri, montajul prezentat nu se va aseza 


| linga preamplificatoare de semnai mic sau cabluri de legatura 
cu capetele de redare; de asemenea, se recomanda ecranarea 
montajului, 

In locul tranzistoarelor BC 171 se pot folosi orice tran- 

a SE zistoare  NPN cu siliciu pentru Ue25 V. In locul lui DAL se 
a ad poate folosi orice aperational, În locul lui 4011 se poate 
AAN folosi fara nici o modificare 4001, 

Consumul este de 55 mA pe +12 V si S mA pe -12 V., Tensiu- 
nea pozitiva trebuie sa fie bine stabilizata, deoarece afectea- 
za corectitudinea indicatiilor intregului instrument, 

Daca digitrenul de care dispuneti are mai putin de 10 
digiti, folositi numai atitea rezistente pentru DAC cite sint 
necesare, 

Au fast executate mai multe exemplare, utilizind digitroa- 
me FIITABA, NEC,  TOSHIEA si altele, operationale RA741, RA709, 
ROBL01, BM308, etc. 

d ultima recomandare: in fata digitronului montati un 
ecran verde transparent pentru a obtine un contrast cit mai 
bun. ; 


EA SEA Ri (0dB=-1,09V) 


EACICACA EI EREI 
si ii 0,24 | 02 | 0% îti 041 
(-—15)| (0) It 15) (+5) 
141 10,56 E 0,2 "a 0,1 
Lai, (-15) |(-10) | (-5) | (0) (+6) 
466 [0 04 | 038 10365 | 032 | 0,21 
(+0) Aude 0,05)|- 0,41) |-015)|(-03)| (-1) 
0413 | 0,11 |009610086/0078 |0072 |Oos6 
Ş -1 -W% [-15,5 1-16,7 | -18 
15 25 | 30 1% 140 
73 | 


Fibliagrafie: 
1. Manual de utilizare — 1.C.CMOS; 
2. Revista “RADIO nr.323/1993; 
3. Revista "RADIG” nr. 11/1994; 
4. Gh.Sandulescu, M.Petre — "Eiectronica energoneintensiva 


y PRR E TI MATEI FT ien org prin aplicatii CMOS", Editura Militara, 1987, 
ee rari +12V NOTA: dupa cum se observa din schema si din tabel, montajul 
EN stiri oo00eooâooeoeaa RI! INI stie sa “citeasca” numai tensiuni continue negative. Se impune 
și A ol CO salile d DE = 83 IN2 ca in fata lui sa se foloseasca un detector care sa redreseze 
2 Elea 3090000000000vee scuze MASA alternanta negativa Lin cazul masurarii semnalelor periodice), 
ao cdi SĂ mem 0 PRI ia "io. o7 -12V 
fate Şes, se A .0c0ccooce SF uuialoaii a 
îi DD? AN DAT RU DA? 
e ţi pici (9 aopee atit d 
HATEESCU VALENT IN-Arad 


FIG.3 


JOYSTICK SENZORIAL EA 
EEST Ce SENZI e 


il Jad site Î+ 
o e ( it Ale 


Li 


” (continuare din pag. 1) 


Putem realiza si un generator de semnal audio, generator a 
"earui schema este prezentata in fig.83, care la fiecare interven- 

tie scoate un sunet scurt. Punctele indicate prin sageti la cele 
daua scheme din fig.2 si 3 se leaga corespunzator. Cu potentia- 
metrul de 100K se puate modifica frecventa sunetului, iar cu cel 
de îk se poate modifica volumut sunetului. Trebuie avut grija ca 
maximul curentului consumat sa nu depaseasca 100 mA. Circuitul 
integrat CD4066 este fixat in soclu, iar îintte pinii 7 si 14 se 
leaga un condensator de 47 nF. j ă 

Joystick-ul este realizat pentru Commodore” - 64, _ dar cu 
modificari adecvate poate fi falosit si pe alte calculatoare, : |: 

In final, joystiek-ul poate fi verificat cu un program 
scurt: + 

* pentru portul de control 1 

10 PRINT PEEK (56321) 
20 GQ TO 10 3 

Apgi se introduc valorile octetilor corespunzatori: 

N: 254 E:247 51253  V:251 - 

NE:246  SE:248 5V3249 NV:250 

FOC; 239 


* pentru portul de control 2: 
10 PRINT PEEK (56320) 


20 60 Ta 10 Pi 
Aici valorile octetilor sint cu 128 mai mici: 
N:126;  Eş119 Vila 90125 = 
NE:118  SE3117 SVi121 Ny:122 rad 
FOCI. stud. TRIPCEA ALEXANDRU 


Bibliografie: "MAGAZIN" - nr.5/1989, 


m zi — pei ste i T = = zi - = za a a a 
vamă (55 [amara Bero7 7 i ] 
—— | || “2Nae ă 
* ji D, e 
| CD 4066 
| pi => qi apă pia Zs5v 
: NA Dbeselete [SA - 


|__FIG1.a. SENZORI (voriantă) | |__FI64.b.SENZORI (variantă) 


DEE: 


1k 
Cască telefon 


10n 


] 
IN CURIND VA APARE REVISTA HiFi £ AURII. 
publicatie , de cultura 'audig lunara,? tratind problema. 
specifice domeniului, | Vă contine prezentari si ințar- 
] matii de ultima era, articole in serial despre apara- 
tura HiFi, constructii electranice de montaje si apa- 
„atura audi acustica, practica si tearia difuzuare- | 
ipcântelar acustice, dialoguri „pe marginea 
si peihalagiei auzului, mierafoane, micro 
sterenfanie si cuadrofa- 


Anunt important Lai Li : 
irina Redactia RET va salinita pe aceasta cale, stimati! 
citi bari, sa ne trimiteti materiale pe care le Bonsiderati 
utile pentru publicare, Tat ceea ce nu Va avea lac in RET 
Va aparea in suplimente ale revistei, Conditiile de plăta 
jsint avantajnase, dar dorim scheme funotianale, desene, ee 
recte, frumoase,  falasind simbolistica uzuala, . cu. toate 
inctatiiie, cu cablaj si amplasarea piesalar, eventual cine Dio 
desene de cutie si subansamble. Pip i pi hatar si madificari Aduse unar aparate 
i Dorin sa vedem montajul funetianind pe Sit este e din comert, magnetofoane, casetafoane, 
posibil, in caz enntrar se pierde mult timp pentru testarea practiza si tearia inregistrarilar magnetice, teariel| 
5i verificarea de catre specialistii revistei noastre, a si, practica muzicală si componistica pe calcuțător, | 
zonstructiilar in cauza, Ș i price eti Abenanente le (mandat postal de 200 lei) se fac la! 
4 ia RET si la adresa: Treuer Emil, Str. Toplita ÎN 
7, cad, 1900 TIMISOARA, TIMIS, in zilele de simba- 
A ta dupa arele 14,00 la Tel.961/48631,. | 


Li 


IRETI11 ; 


94 FAMILIE DE CALCULATOARE IBhi PE <L1> 
AU doge raci iai 
ALPIH-A i stenuluis se obtine în cincultul speciali- 


A5.ing. AUREL GONTEAN CLK 9 Ceasul sis 
zat 8284 prin divizarea cu 3 a oscilatorului 4, 7: 

Pa placa de buza se gaseste atit memorie ROW cit si AH, In MHz sau 710 ns) si are un fector de umplere de 1/3, 
ROM se ația un interpretor BASIC aproape in exclusivitate la | 
modelele id) si BiuS-ul (Basic înput Qutput Systen) - un puchet de RESET DRV 0 Seanalu! de: initializare sistem, senerat la punerea; 
rutine deosebit de folositoare pentru utilizator, asupra carora von sub tensiune, la semnalizarea une! caderi de Sepi 
insista in aulte situatii.linensiunea ROM-ului variaza intre 9k la une, sau la apasarea butonului RESET extern.lilt inele 
FELIX PC şi 40k ia XT. Memoria RAM este reslizeta cu circuite | doua conditii nu sint conune pentru toti neabri 
dinamice, "aceasta iaplicind a operatia suplimentara periodica de familiei (FELIX FC nu ore linie de semnalizare de la 
reimprospatare realizata de un cana! DHA asa cun aa vazute k sursa, ROBOTROL EC1834 nu cre buton de RESET) .Semna- 

La aenoric RAH se execu ificaree paritatii, deci sint i lul este activ pe î, este siacronizal cu frontul 
necesare 9 cipuri entru cu organizate ca octeti ( sarea descrescator al semnalului de tact (CLK) si vespecir 
majoritate a circuitelor RAK dinamice sint organizate pe un hit de i tenporizarile impuse de uicraprocesor, 
date). Fata de dimensiunea naviza 1 nenoriei RâH utilizator (540H) 
cele sa: multe variante au pe pluce de baza S12k (ROBOTRON E41854) A0-A19 0 Liniile de adresa.Aceste 20 de linii de adresa 
sau 256 (FELIX PC, XT) cu posibiiitatea extinderii la 640% cu o permit adresarea memoriei (1 Moctet) sau a dispozi- 
placa suplimentara introdusa in unui din conectoareie de cuteneii. tivelor 1/0. 40 este bitul cel aci putin seanifica- 

Civeuitele de caaanta si control pentru dițuzor asigura ia tiv (LSB- Least Sionificont Bit) si A19 este bitul 
iesirea acestuia + putere de circa 0,5 4? seanalul de comanda cel sai semnificativ (HS8 - Most  Significont 
pentru difuzor este dreptunghiular si poate fi modificat dupa Bit).Aceste linii sint active sus si zint generate 
dorinta rin progran; trei cai sau aai aulte (la FELIX RC) pot fi sau de procesor sau de circuitul DMA. 
utilizate separat scu simultan, Cu toate acestea performantele din 

acusticii'ramin aodeste (nu exista un ci d, nui i i 

cinei 0 ol aga Aai Aaa i AIDTR Ma Moe d pc 0 a in petitia pal n ve): Nada 
RIND CA UNUL SERIOS, SI HU PENTRU AMUZAMENT ! y d 


si dispozitivele periferice. DO este LSB iar 07 este 
HSB. Liniile sint active sus. 


ALE 0 Address Latch Enable. Acest semnal este generat de 

MAGISTRALA DE INTRARI/IESIRI ( 179 CHANNEL ) controlerul de magistrala 8206 si este utilizut pe 
ZA placa de baza pentru sennaliza prezenta unor 
adrese stabile de ia microprocesor. Pe frontul 


Magistrala de intrari/iesiri (0 von nota tot 170), este o Cazaton ai acestui semnal se memoreaza aceste 
extensie a celor trei aagistrale ale aicroprocesorului (de adrese, : mirese. Este utilizat impreuna cu AEN Sir a 
de date si de control >, bufferate (amplificate) si suplimentate de indica interfetelor 1/0 prezenta. unor airese stabile 
semnalele DHA, de nivelele de intrerupere.Toate aceste seanale sint | de la aicroprocesor. 
disponibile la conectoarele de extensii. ' E A a i E AP 

Magistrala 170 'tontine 20 de linii de adresa.( se poate o- "1/0 CHCK L  -î/0 Channei Check, Semnal activ Î0&z, 'cQpRi, indica 
dresa astfel direct 1 Hocteti, 3 linii bidirectional de date Ri cramnocesarului 4 eroina aur (tale spăieba bena ta 
pentru modelele echipate cu 8088 (IBH PC si XT), respectiv 14 linii de memorie (sau pe alte periferice). 0 cerere de 
bidirectionale corespufizatoare modelelor cu 8096 (FELIX PC, ROBO- - intrerupere nenascabila (MHI) este generata, Aceasta 
TRON), 6 nivele de intreruperi, linii de control pentru operatii cerere poate fi invalidata extern, via software, 

i PL Vega a A ec PeZ ee Milce, tin de iri plan 170 CHRDY 1 1/9 Channel Ready, Linie de sincronizare cu sodulele 
care a canalului 1/0 si linii de alimentare si masa. lente. Nivelul [iocaa) da ; jpuica ut dd 
:0 linie READY este disponibila pentru a perite lucrul cu Ready - Gata ). De fiecare data cind apte jodiaa — jos 
menoria sau periferice mai lente. [n cazul in.care aceasta linie mu jo: GARUy) se Ursa Ste Da LE Sa aaa (A au A, 
este activata, toate ciclurile de memorie initiate de 8088 dureaza de ice diapozitiv lent EeglURă Ia enza copia lie 
4 perioade de tuct (840 ne) iar cele 1/0 si OMA 5 perioade de. tact trebuie sa o aduca la nivelul 305 imediat dupa 
(1050 ns). Cilurile de reimprospatare apar odata la 72 perioade de i detectarea unei, adrese valide sau dC)! fane cn i 
ceas ( cca 15 us ) = prin aceasta se invalideaza magistrala can 77 h citire/scriere, Baniciu a nu Jatpa Me a d 
din timpul total, = procesul „de reimprospatare a mesoriei dinamice, 
"Magistrala este astfel proiectata incit permite folosirea .a aceasta Linie nu tredite (să Tie “iute 0% pei mult 
768 de adrese pentru dispozitive periferice, Activarea liniei de de 10 perioade de, ceas 2 Visele lunile sizina ta) 
verificare a canalului 1/0 duce la senerarea unei intreruperi sau de memorie sint extinse cu un numar intreg de 
nenascabile (NMI) la aicroprocesonr; de obicei aceasta linie este fer Ipndgi de ierus) f(24gins)i : 
uiilizata de extensia de memorie pentru a raporta o eroare de A i: 
paritate ( a eroare de paritate pa placa de baza conduce tat la TRQ2-7 u Interrupt Request 277 (Cereri de ințnenupene) i 
generarea unei. intreruperi nemascabile) Aceste linii sint utilizate pentru a sennaliza 

Toate semnalele magistralei sint amnlificate astfel incit sa aicroprocesorului ca un dispozitiv 1/0 necesita 
covande toate cele 8 extensii ce pot fi simultan introduse in atentie, Ele au prioritate: Nivelul 2 (1RG2) are ala 
conectoure, presupunind 2 sarcini lou-pouer Schattky (LS) pe o sai sare prioritate, iar nivelul 7 (1RG7) cea mai 
extensie. Majoritatea firmelor produc extensiile cu o incarcare MEA: 4, Ea sța de iârepupene d d Sepegata se 
tipica de a sarcina LS pe Linie. tranzitia J05 -) SUS a unui semnal IRQ, si aentine- 

Toate, aceste functii sint indeplinite de conectoare de 62. de Pea „în starea AU8 pina cind este ivata, In, „conside- 
pini “standard. Echiparea FELIX PC-urilor cu 8084 a facut necesara fr? OD PANE Cina et vite 17 PL în e tratare 
adaugarea a inca unui conector de 20 de pini in lungul primului a intoea peria 
A alu cele 8 linii de date suplimentare si alte semnale de TOR 0 =170 Read Command. Seanal care specițica 0 operatie 

In continuare se va face c prezentare a tuturor semnalelor din de citire de la un port de intrare, Este generat. de 
cupia de extensie, Uzual sint 8 conectori identici, de 42 de. pini MicpoptocEsor, stu; UNA îsi aste activ, Us, 
fiecare, dispusi pe 2 rinduri, cu pas 2,54 ma si notati AL - A3I si 4 - : 
Bi - B31. In figura se poate urnari cupla, asa cun apare ea vazuta son 9 “4/8 Mite Comand. Seanal care specifica o operatie 
de sus, dinspre fata cu componente. de scriere la un port de intrare. Este generat de 


microprocesor sau ÎMA si este activ 308, 
DESCRIERA SEMNALELOR QIN CUPLA DE EXTENSIE pi 


Ti (Lai? mona taia 7 aa IO mremmmamatat -HEMR 0 -Memory Read Conmand.Semnal care specifica o ope- 
j : ratie de citire din mesorie, core poate fi initiata 
Semnal  î/0 Descriere . i de aicropracesor sau DMA, Este activ JOS. 
0sc 0, Oscilatorul sistemului (14,318 MHz sau 70 ns).Este (continuare in nr.viitor) 
Un semnal dreptunshiular cu factor de umplere 1/2, * și 
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+ 


Indice de viteza ... 


feont/nuare a/n numaru! trecut) 


Limbaj 


Pi 


16 lost clusters found in 1 chains, 
Convert lost chains ta files (Y/N)? n 
16384 bytes disk space 


Nr. Calculator P2 P3 PA Pă Pb P? Total  Indica 
1) IBM-PC/AT  Basică Bazat ad Aaa 89,0. 470 it dap re ilă 
[gal 

4) Junior Bazi câ 15 i] 94 43 = 4 = 0.1981 0.727 

5) duniar TurhoPascal 1.5. 10 180 SI 5 15 > 5.06 1.38 

4) Felix Pc EWBasic 40 a 525 99 23 4 E 3.422 4.22 

7) Compat, Ai TurinBasic 3012 +88 B.38 2id MAS 12.0 28 i 11.17 

8) Compat, AT TurboPascal "VL „58 900 22.5 1.0 10.7 159 15.13 

Tabel 1, Tiapi de executie in secunde (continuare) 

: [KNAJ 1: procadure finishiprabatintegar); ! 1 CXA8I 68: tor ii=t ta 1000 do ! 
i URI UI: Var | ! [BMI) 69: begin ! 
! 0TP2I 10:  chichar; 1 4 C4BBI 70 ss=xtsinlarctan(cos(ințy)))); ! 
+ EBHÂI 19: pgit . A : "ETU0I 7e end: “ 
: 370] 20:  betTina(h,a,s,c); țcitia ceasul s ! ! [CH27] 72 finish(4$ ț 
; itenuluii : + CTUOI 73: endș ! 
4 A9PAI 24; t2 := (h4h0+a)460+84c/100; 11 10007 74 i 
1 [6H6] 22:  writeln("Terainat proba ",proba;” ti ! -! C2F7] 75: procadure &raphScreen; 
' = * st2-tls 122); + + EMO]  7â: var i 
+ IBACI 234 ch: =Readkey; fasteptaa ca sa se : ! (745) 77: i,j:integer; 
: noteze) 1 4 DAND TB: od, gazinteger; ! 
1 ETUOI 24: end; 1 4 (385 79  colorzmord; A 
1 1000 28: % 1.4 TBHI] 80: begin : 
+ CONS] 26: pracedure intaath; ! EV Bi: start; i 
+ L&DS] 27: var i,x,yzintegar; 1 4 [243 82:  gd s= detect; i 
+ [BHI] 28: begin i + (HUGI 83:  Initâraph(ad, ga, 'itp'); ! 
+ (072 98: + 4 (MUSI 84:  color:=getmaxcalor; i 
ECW 30: 1 4 CANSI ' 05: for to 100 do ! 
+ XM Ii: 1 + FRI B: for ji=l to 100 do ! 
; BHII 52 begin p 1-4 TBHII 87 edi i 
? TEO] 3: xi=aeivăy-yhdiv y; +1 UDMA] 88: utPixel (i,j,colar!; i 
; UTUOI 34: end; + 4 UTUOI 89 end; S i 
; UCN2I z finish (14 1 + [Y26] 90:  textaode(lastHode); ' 
+ LTUOI : end; 1 4 ECMZI 9: finish(â); i 
4 000 37: 14 CTU0I 92: end; i 
; Xl6] 38: procedura Realeath; 1 4 LO001 93: i 
+ 0174] 39: var izinteger; 1 + [USB] 94: pracedure Store(s:string); i. 
+ CĂRZI 40:  xytreal; 1 4 CITAI 95: var itinteger; i 
+ EBMII  4i: begi 1 4 INM4D 9:  texttileitext; i 
1 17330 42: 120.0; y:=0.9; + + TBHII 97: begin : 
; UEVII 43: start; i + 4 UCVII 99 start; i 
1 CXMI 44: far it=1 to 1000 do 1 + LEDBI 99:  assionitestfile, s + "text.$4%); ! 
i TDI 45: egin 1 + LESBI 100:  revriteltextțile); i 
+ CTGAI 4: atat lyiy-y ip 1 + TOMA 10i: for is=t ta 1000 do ' 
+ ETU0I 47: end; + 4 UBHII 102s begin * i 
+ EDM2I 482 finish); i + LOBDI 10% vriteln(texttile, *1234567890qwe ! 
+ ETU0I 49: end; vi rtyuiap',î); i 
+ 10001 30: 14 TOD 1042 end; i 
! 1546]  5ts procedure TextScreen; ! 4 [545] 105:  closeltextțile); ! 
! (I7AI 52: var i:integer; + + [MOS] 108:  eraseltextțile); i 
1 TBHiJ 53: begin : + UEN21 107:  finishlâ); ' 
4 UCVII Sâ: start; | + + CTUOI 108: end; ! 
i n Si og i:=1 to 1000 da + 4 10001 109: i 
i :* begia ză 2 „+ + (BHI] 110: begin i i 
i 0409 ST: uriteln('1234567890qmertyuiop',i ! ; CaT9] ji: Întaath; (calcule in intreg) |! 
i tă 1 4 LUND] 1122 realaath; (calcule in real) i 
; CTUOI : end; 14 USHCI Lida  textscrean; (afisare in mad caract ; 
 UCM20 59: finish(3); i er) i 
+ CTUOI 60: end; 1 + COPA] 114:  trigonoa log; (calcule complexe) O + 
+ 000 at: ză + 4 [7781 ti5:  graphscreen; afisare in ao grafic ! 
1 28! 62: procedure irigonoa_log; FE ) ! 
; CT74) 83: var isinteger; 1 + (RE9I il:  store('a:'); (test disc floppy) i 
+ CĂMZI A:  xytreal; 1 4 CUC] 117:  store'c:*); (test disc hard - daca ! 
; [BI] 65: begin LR exista! ' 
1 LI33I bb: X420.0; y:=0.9; 1 4 (510 118: end. ! 
„i ICV 67: start: i 


ing. Petroscu loan - I.C.E. 


utiiitare 


Verificarea informatiei de pe discuri 


(eont/naars 9/p numarul trecut) 


Prima parte a acestui artico) 
tat verificarea discurilor CP/M. 


tinuare vor discuta calculatoarele de 
PC. 


în sistemul MS-DOS 


Pentru sistemul de operare MS-DOS in: 
tretinerea discurilor este ceva mai simpla 
datorita unor caracteristici particulare. Este 
posibila recunsasterea secioarelor defecte 
inca de la formatare si marcarea lor ca 
atare (calculatorul nu va mai incerca sa le 
scrie sau sa le citeasca). De altfel, avem 
la dispozitie o comanda speciala pentru 
verificarea discurilor, numita CHKDSK 
(prescurtare de la Check_disk). Lansarea 
programului se face direct, urmata de 


a prezen- 
In con: 
iip 


denumirea discului 


veriiicat. 
Cibehkdsk a:<CRe> 


ce se “doreste a fi 


Volume FI 13 reated 2 Hay 190 18.29 


382496 bytes tatal disk space 
9 bytes in 1 hidden tiles 
2048 bytes in 2 directories 
38912 bytes in 3 user files 
321536 bytes available on disk 


Ş242R8 bytes total aenory 
180770 bytes free 


Pe linga dimensiunea "memoriei totale si 
a memoriei libere pentru executia progra 
melor, me sint turnizate informatiile prin: 
cipale despre discul curent. Daca apar 
diferite erori in structura fisierelor pe disc, 
acestea sint raportate de programul 
CHEKDSE, ca in exemplul urmator, 


Voiuae FI 13 created 2 May 1990 18.29 


Errors found, F paraaeter. nat specified. 
Corrections will nat be written to disk, 


A: VASS. EXE 
Allacation error, size adijusted. 


would be fread. 


Atentie! Problemele sint numai anun: 
tate, fara a ti corectate pe disc. Pentru 
aceasta este necesar sa se foloseasca 
programul CHEDSE cu parametrul F, asa 
cum se arata in continuare. In general este 
utila o executie informativa, iar daca apar 
erori, 'se va efectua inca o prelucrare in 
regim. de corectare a eroriior. 

Cibehidsk a: If<CR» 


Sirbu Miha! 


“TurboPascal (v) 


Fiecare element (variabila, constanta, pro: 


cedura, etc.) utilizat intr-un program Pas: 
cal trebuie declarat ca atare, inainte de 
folosire lui. k 
Pentru declararea variabilelor vom scrie 
var 
lista_variabile : tip; 
lista_variatile : tip; 
deci cuvintul rezervat var urmat de o 
lista. de nume, separate prin virgule, ur: 
mata de : si de tipul careia ii apartin 
variabilele.  ; "este ctiigatoriu pentru 


separarea instructiunil:: 
o litera si poate contine 
caracterul '_' (subliniere). 
Tipul de date defineste setul de valori 
asociate unei variabile si operatiile permise 
cu âceasta. El poate sa fie standard sau 
creat de utilizator din tipuri deja definite. 
Tipurile simple mai des intilnite sint: 


Numele incepe cu 
litere, cifre si 


Imteger 4 ; 
Un numar intreg, cuprins intre -32768 
si 32767, si care ocupa doi octeti in 


memorie, Operatiile principale acceptate sint 
cele aritmetice ( +, -, *, DIV (impartire 
intreaga) si MOD (rest la impartire in- 
treaga)) si logice ( «, =, (a'nu fi confun- 


dat cu := de la asignare), «, », e, >. ). 
Reai 
Un numar real cuprins intre 2.9e:39 si 


1.7e+38, cu mantisa avind pina la ll cifre 
semnificative, si care ocupa 6  octeti in 
memorie. Operatiile principale sint cele arit- 
metice (+, -, *, 1) si comparatii. * 3 

Boealean 

O valoare logica ce poate îi true (adeva: 
rat) sau false (fals), si care ocupa un 
octet. Se defineste true « false, 

Char 

Un element din setul de caratere ASCII, 
cu domeniul 0 255, si care ocupa un 
octet in memorie. Elementele sint ordonate” 
“conform tabelei ASCII (de exemplu 'A'“D') 
si“nu sint admise operatii aritmetice. Functia 
erd(ch) ne da numarul de ordine al carac: 
terului ch in tabel, si chr(i) furnizeaza 
caracterul cu numarul de ordine i. 

Sining 

Reprezinta un sir de caractere, si se 
noteaza cu stringinna], unde na este lun- 
gimea maxima acceptata a  sirului 
(1<=nn<=255). In memorie sint ocupati ma+i 
octeti. Principalele operatii sint concatenarea 
(+ ) si comparatiile. Sint disponibile pro- 
ceduri pentru lucrul cu siruri ( delete, in: 
sert, str ) si functii (val, copy, concat, 
length ). Ă 

(va rr7a 


Sirbu Mihai 


Corespondenta: as. 
de Electronica, V. Parvan nr. 
1900 Timisoara. 


Sirba Mihai, Fac. 
2, sala Bl2t, 


MicreTimSett = instruire in 
programare, realizare de programe. Intor: 
matii pe adresa de mai sus sau la: 

13 Decembrie nr. 31, ap 12, 1900 

. Timisoara, tel. 961 / 74647 
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EILLTIRIU ACTIV DE _ REJECTIE CU CARACTERISTICA 
ag 


DE _ TRANSFER REGLABILA 


$.1.drd. ing.HORIA CARSTEA 


Se constata ca pentru Q tinzind. la infinit, coeficientul 


termenului de gradul intii al numaratorului se anuleaza. Aceasta obser- 
vatie sugereaza ideea realizarii unui circuit cu un cistig ridicat, care 
va avea desigur un 02 mare si implicit a rejectie 

puternica la frecventa centrala.. 


GOE) a „PE PRTAEȚ ez: A 


Consideram schema electrica de principiu a filtrului activ opreste- 
banda:cu reactie multipla din fig.1. Pentru acest tip de.filtru pulsatia 
zerourilor tea si factorul de calitate corespunzatar Q pat fi calculate 
cu relatiile: ţ j 


A 


U), 2 
: Ra Ra C4Ca (1242) 


(2) 


AqAaCaţ4 +44) 
VU Maa ca 
&, ca R, R3: (R4+R,) (3 


ei 
E] '9 
NIRARE 
FILTRU ă 
: IEŞIRE 
Xeo FT FILTRU 


Ay =Ag= Ag =-2 BA32, 


/ "FIG. al 
Daca cistigul amplificatorului operational 0A2 este mare (de „ordi- 
nul a 10%) factorul delealitate corespunzator zerourilor Q, va fi mai 
mare depit 200. Pentru asemenea valori ridicate ale lui 0,, . functia de 
" sransfer a filtrului din fig.l poate fi scrisa sub formas:: 


M(s)= Vel?) = Aa: | 3 Rika Cuca 'p — ca 


U. (5) PRI ICI PERI > 

Ca Ra Ru RRC 
! Heaarece caracteristica de transfer prezentata nu are' termen de 
gradul intii in s la numarator, atenuarea maxima se produce la frecven- 


ta: 
ți Fă 4 A3 
27 V/ RRC (5) 


Din relatiile (4), si (5) se constata ca frecventa de rejectie poate 
fi modificata ajustind corespunzator valorile componentelor pasive din 
schema, fara ca atenuarea introdusa la frecventa centrala sa fie afecta- 
ta de aceasta modificare. - 


CALCULUL. PERFORMANTELOR CIRCULTIILUI 


„Pentru filtrul activ apreste-handa cu reactie multipla din fig.1, 
frecventa polilor functiei de transfer este: 


zl Aa 3 ! : 
$p= 27 V RaRsCula 46) 


si factarul de calitate corespunzator: 


ap N /phia_ . Ra Ba 


Ra R3>C4 R+Ru (7) 
Se constata prin impartirea relatiilor (5) si (6) ca raportul: 
(E 53 pă i 
* PATAŞ RI (8) 


|_____Hiery 
este independent de valorile capacitatilor 


„din schema. Ca urmare cistigul filtrului la 


frecventa nula este: 


= Ves) | . AR 
Ho) = ST te na i (9) 


respectiv la frecventa infinita: 


+ tomaani 8 
Hr = uit [e 2 


(10) 


Rezulta, asadar, ca amplificarile AJA2 


' si raportul R3/R4 se pot utiliza pentru modi- 


ficarea frecventei zerourilor f, si a trecve- 


ntei polilar fe. 


Relatiile (8), (9) si (10) arata cum pot 
fi alese valorile componentelor Ri, R3 pentru 
a obtine functionarea filtrului activ din 
fig.1 ca filtru trece jos (FT), filtru trece 
sus (FTS) sau ca filtru de rejectie. 

Daca Al=A3=1 se disting-urmatoarele trei 
situatii: Î | 
1. R3R1 - functionare. ca FTJ; 

2. R3=R1 - functionare ca filtru de rejestie; » 
3. R3<R1 - functionare ca FTS. 

Rezistorul RA poate fi folosit pentru 

ajustarea factorului de calitate Ag fara a 


afecta frecventa pâlilor si a zerourilor, 


Daca RA lipseste, factarul de calitate 0p 
se calculeaza cu relatia:. i 


tii) 


CR MRI 


Pentru . aplicatiile care necesita un 8, 
reglabil ,  rezistorul R4 se va dimensiana 
conform relatiei: 


PS Pa 200, INN 
LR ri = : (12) 
QpY RaRaCs 207 

Atunci cind rezistenta R4 este inclusa 
in circuit ; este bine ca.valoarea ei sa fie 
apropiata de valaarea rezistentei R2 pentru a 
evita saturarea amplificatorului operational 
A2 la frecventa de rejectie a filtrului, 

Relatiile care permit determinarea 
componentelor electronice pasive din schema 
filtrului prezentat in  fig.1, se pot 
simplifica” daca se alege RI=R3 si fi=fp=fa » 
unde: 


= (43) 
2Faacica 


Presupunind R2=R4 si Al=A3=i se obtin rela- 
tiile de dimensionare: 


4 4 (14) 
Ru Rae uîi ÎN Op 
- Q. (15) 
R eR Pa tă Me 
20 În -Ca 
i (16) 
3 4 Rp” > 3 


(continuare in numarul viitor) 


|THE COMPACT DISC £&. 


DIGITAL REVOLIITION 


tehn.el. TREUER EMIL 


Am descris in articalele anterioare principiile inregistra- 


digitale si discul CD. Acum vom varbi despre aparatul de 
redare, CD-Player-ul, 


Schema bloc a acestuia este prezentata in fig.1. 
CU-ul se roteste, privit dinspre partea care contine infar- 


rilar 


matia, în sens antiorar (trigonometric). Citirea se face dinspre 
interior spre exterior, de la diametrul mai mic spre cel mai 
mare. Precum am mai amintit, pentrua pastra a densitate de 


informatie constanta, turatia discului este variabila, fiind mai 
mare la citirea pistelor de inceput si mai mica la pistele termi- 
male. Semnalele de sincronizare ale acestei turatii sint primi te 
direct de pe disc, si, prin comparare cu un cuart intern, se 
aplica electronicii de control al motorului de antrenare. 

Inima aparatului este doza de citire. Merita sa ne ocupam 
mai detaliat de ea, fie si numai pentru faptul ca foloseste raze 
Laser, acest ultim termen punind in miscare imaginatia fiecaruia, 

Laserul este de mica putere, aproximativ 4mW, lucru amintit 


si de etichetele aflate pe spinarea CD-Player-urilor: "CLASS d 
LASER PRODUCT", Aceste etichete nu simbolizeaza cine stie ce 
calitati astronomice ale aparatului ci clasa de putere a Laser- 


ului intrebuintat, i 
Focalizarea razei pe disc este foarte complicata si precisa 

(fig.2). Mecanismul de focalizare trehuie sa indeplineasca mai 

multe sarcini: sa citeasca informatia utila, insa pentru aceasta 


este  nevaie de n urmarire incredibila a pistelor, in acest timp 
fiind necesara si o focalizare corecta pe “pit'-urile respective 
pentru a obtine un semnal util cit mai puternic, Acest lucru, 


fireste, nu merge de la sine, pentru ca discul, oricit de bine ar 
fi realizat, la aceasta scara dimensionala prezinta o inevitabila 
excentricitate, care este oricum mai mare de distanta'de 1,6 um 
dintre doua piste alaturate sau fata de grosimea de 1,5 um a 
razei. Deasemenea, discul "bate", nu este perfect plan, si nici 
planul de rotire nu poate fi constant, in consecinta doza ajunge 
ori mai aproape ori mai departe de disc si raza Laser nu este 
intotdeauna facalizata pe "pit'-uri, Daca mai adaugam la aceasta 
faptul ca doza trebuie sa se deplâseze radial pentru a urmari 
pisteie, devine foarte clar ca daza CD-ului este ca suma de meca- 
nisme mecanice si electra-optice foarte fine si complicate. 


COMPACT DISC 


Motor 
antrenare 
i disc 


Circuite de 
detecție 
Și refacere 


Cititor 


Servosistem 
de 
focalizare 


Servomotor 
de 
urmărire 


Circuite de 
actionare 
motor 


—— 


Prelucrare 
şi corectare 
erori 


Aceasta este in linii mari daza. Dimensiunile 
ei sint cam 1/2-1/3 dintr-a cutie de chibrituri. De 
fapt ea este si cea mai scumpa parte a aparatului, 
aproximativ 1/5 din pretul sau. Durata de viata a 
unei asemenea daze este estimata la loaco-20000 de 
ave, În paranteza fie spus, din experienta mea de 
CD-fil din: 1986, nu am ajuns inca niciodata la 
cunostinta vreunei informatii din care sa rezulte 
existenta unor CD-Player-uri defecte. 

Semnalele  rezultante trebuiesc la rindul 
prelucrate. Daca ne mai amintim, 
informatia a fost "farimitata“, 
efentua a corectare 
lor de semnal, Ei 
trebuie reordonata, 


lor 

la inregistrare 
pentru a putea 
eficace a erorilor si a caderi- 
bine, acum aceasta informatie 
corectata. Pentru acest lucru 
este  nevaie de un intreg computer, care are in 
campenenta sa si ca memorie RAM rapida (Random Ac- 
cess Memary - memarie de scriere si citire secven- 
tiala). Capacitatea acestei memarii este aceeasi cu 
a unui computer persanal din generatiile mai vechi 
(64 kbiti), Trenul de semnale digitale refacute si 
carectate este apoi trimis canvertoarelar digi- 
tal/analugice. La iesirea acestora se obtine semna- 
lul analogic initial in suprapunere peste frecventa 
de esantionare si o multime de multiplii ai aceste- 
ia, inconjurati de spectrul semnalului initial 
reprodus de tut atitea ari (efectul sin 4/7 - vai 
mai varhi decpre el). 

Pentru a „separa semnalul util original de 
acestea, se intercaleaza un filtru trece-jos, cu a 
caracteristica foarte abrupta, care la 20 kHa abea 
isi face simtita prezenta (in afara de caracteris- 
tina de faza, fireste), Ceea ce este caracteristice 
acestui filtru este ca la frecvente mai mari de 20 
kHz atenuarile sint foarte: mari, de ordinul a 70-80 
dB! De regula, in schemele CD-Playe urilor acest 
filtru se figureaza sub forma unei “cutii negre”, 
el constituind secretul fiecarei  .rme producataa- 
re. Acesta are un ral hataritor in ceea ce priveste 
calitatea sunetului redat. Oricum, exista in mad 
cert a mica "smecherie" la mijloc: datorita efectu- 
lui de apertura, froventele in jurul a 20 kHz 
prezinta o cadere de 2-2 dB. Aceasta se cnmpenseaza 
printr-o ancentuare, inainte sau dupa filtru. 

Ultimul etaj pe care il strabate semnalul este 


leşire digitală 


Filtru 
trece-jos 


Conversie 
D/A 


Afisaje si 
panou de 
comandă 


Computer de 
control al | 
sistemului 


Alimen-! 
tare 


Reţea 


F!IG4. Schema bloc a COMPACT DISC PLAYER-ului 


Raza are a lungime de unda de 780 nm (infrarosu aprapiat) si 
este generata de c dioda Laser semiconductoare (GaAlAs), de 
marimea unui LED ebisnuit. Traseul ei este urmatorul „(fig.2): 
raza generata de dinda patrunde intr-o lentila de paralelizare a 
fascicalului, apui printr-o suprafata de polarizare, un filtru in 
4 si apoi, prin intermediul obiectivului, ajunge pe suprafata 
discului. Obiectivul se afla asezat pe. un mecanism foarte fin si 
complex, care are mai multe grade de libertate. Acesta se poate 
misca intr-un plan paralel cu al discului, respectiv mai aproape 
sau mai departe de suprafata acestuia. 

Raza reflectata de stratul de argint al CD-ului se intoarce 
prin acelasi obiectiv, si avind o alta palarizare decit cea 
initiala, strabate neschimbata pista de polarizare si patrunde 
intr-o prisma "de unghi critic", de unde, in urma a doua reflevii 
este trimisa unui fatodetectar cu 4 sectoare. Semnalul fotodetec- 
tarului este aplicat unui circuit foarte "inteligent”, care sepa- 
ra informatia utila de inalta frecventa (1;5-2MHz) de informatia 
necesara urmaririi pistelor. De asemenea, aici se efectueaza si o 
„amplificare si limitare a semnalelor. 


un amplificator de audiafrecventa continind si un 
circuit de "muting", care, daca circuitele de ca- 
rectare si refacere a erarilor nu isi pot indeplini 


"onorabil" ralul, intra in functiune, intrerupind 
calea de semnal, 
Intregul aparat se afla sub controlul unui 


micracomputer de comanda, rare are rolul de a afisa 
diverse informatii, precum numarul si indexul pie- 
sei muzicale ascultate, durata ei, timpul scurs si 
cel restant din discul curent, numarul de piese si 
durata lor,  pragramarea ordinii de redare a diver- 
selor fragmente, repetarea lor, ete. Si acest com- 
puter are a memarie, mult mai limitata insa decit 
cel pentru prelucrarile de semnal, 

In ceea ce priveste partea mecanica, aceasta 
canstituie un blac fizic distinct, Doza, motorul de 
antrenare al discului, mecanismul de antrenare al 
dazei si intreaga conceptie reprezinta adevarate 

(continuare in pag. 15) 


Publicat pe www.Tehnium.org 


tcontinuare-din pag. 14) 

minuni ale mecanicii fine, Exista mai multe servo- 
sisteme,  cantinind diverse angrenaje, motoare pas cu 
pas, „servasisteme si in special motoare liniare. Dea- 
semenea, discul este introdus cu ajutorul. unui sertar 
actionat de catre un motoras de ec. 

Constructia generala a CD Player-elor este foarte; 
ingrijita, montajul mecanice fiind foarte precis si 
curat... 

Daca primele aparate, datind din 1981-1982, con- 
tineau zeci de circuite integrate, astazi un CD Player 
portabil contine cel mult S$ circuite VLSI! Cablajui 
2ste intotdeauna relizat in tehnologie dublu strat, 
fata superioara jucind ral de ecranara si plan de! 
masa. In tat cazul, la aparitia unor cimpuri electro- 


magnetice sau electrostatice perturbatoare, care ar 
impiedica pastrarea celor minim 90 dB raport -s/zg la 
iesire, circuitul de muting intța în functiune si 


"intrerupe auditia, $ 

Un exemplu nostim: un bun prieten,aflat in pose- 
sia unui PHILIPS CD 450, s-a chinuit ore in sir sa 
puna in functiune aparatul, in conexiune cu un ampli- 
ficatar IEI de 2x35W (A 350 - IEI Bucuresti). CD 
Player-ul afisa in mod constant "ERROR" si nu dorea în 
nici un chip sa porneasca.» llterior s-a constatat ca 
amplificatorul, realizat intr-un chip "impecabil" de 
catre bucurestenii nastri de la IEI, prezenta un brum 


de retea pe borna de intrare, care avea totusi un 
nivel relativ mic, insa PHILIRS-ului ii gisplacea 
total... i 
Laser seri- | 
conductor, 0) 
Fotodetector cu A 
4 sectoare 
SaFDa 
„T | 
Se Obiectiv, + | 
Sistem de pozi- 
Lenţilă de __- <] <I> ționare ai obiec- 
se d * tivului 
Gia atatia ș 74 ori lăcuță în Me 
e piaieiu Prismă de polarizare 
polarizară 
je FIG.2 PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE A DOZEI LASER 


În incheiere, prezint in tabelul de 
mai jos caracteristicile slectroacustice 
ala unui CI Player de calitate medie, in 
"emparatie cu un Pick-up analogie, de 
foarte buna calitate Linsiusiv preanplifi- 
" catorul-eareatar RIAA, deasemenea de o 
calitate exceptionala), redindu-se, fires- 
te, discuri exreptianale: 


ED PLAYER 


3$-20.000 Hz 


PIEE-UP 
40-12,000 Hz 


DATE TEHNICE 


Fanda de frecvente: + 0,1dg 


+ 1dB | 20-20.000 Hz | 2-20.000 Hz 
- - 38 | 15-28.,000 Hz | 2-20.000 Hz 
Raport semnal/203 — kHz | <58 de 100 de 
inepanderat) — 20-20kHz | 444 de 98 dB 
Dinamica perceptibila: Ă 60 d 96 dB. . 
Diafanie: - 1 kHz] <26 de 100 dB 
—100 Hz-20kHz] 422 de 100 dB 
„= 20Hz] «2 dB ti) 100 de 
Efect de micrafanie: 2-50 dB 
(in avalansa)! nemasurabil 
Erari de faza:  -20Hz-20kHz| 50 -80 «i 
Dist, de intermadulatie: «3% 4000357 
Dist. neliniare tatale:;-1kHa 0 Na A 40, 00254 
i -20Hz-20kHz|. <37 40,003 
Fiuctuatii de turatie: 40,035 “nemasurabil 
tquartz DD) 
Eroare de turatie: <0, 187 “nemasurabil j 


Sensibilitate la vibratiile 
mediului; 


foarte mare inexistenta 


Zgirieturi pe disc: se aud nu se aud(!) 
Praf pe disn: se aude nu se aude 
Numar de ascultari nedes- max. SO ari nelimitat 


tructive al unui disc: 
Durata unui disc: 
Viata dozei (acului): 


74 min, 
min, 20,000 


ma, 2x24mun, 
2000 h/ac 
ma. 10.000 h 


Posibilitate de a programa 
ordinea pieselor: 

Acces la arice pasaj de pa 
disc: i 


nu in orice fel 


trebuie inde-| automat, in 28 
minare,.. 
3100 — 18000 


226-800 


Pret estimativ llei): 
Pret estimativ dise (lei): 


18000-40000 
6800-1600 


NEC _ AUDIO FREGLUENCY CIRCLUITS 
a d m i i AR i n i a n lin ti 


Continuam prezentarea circuitelar praduse de. firma 
japoneza NEC de data aceasta cu unul din cele mai raspin- 
dite integrate din constructia casetofaanelor portabile, 
destinate marelui public, Circuitul TA 7227P reprezinta un 
amplificator  stereafnnic de audiofrecventa, prezentat in 

"capsula single line cu 12 terminale. In fig.| se prezinta 
schemele tipice de aplicatii atit pentru varianta dual(a), 

it si pentru conexiunea in punte ETL(b), iar in tabelul 4 
sint sintetizate principalele caracteristici electrice de 


3.1. ing.HORIA CARSTEA 


catalog,  Amplificatorul prezentat este prevazut la iesire 
cu  pratentii la scurtcircuit,  sacuri termice si acumulari 
parazite de sarcina. Fara precautii suplimentare, circuitul 
se paate utiliza si in conexiunea BTL (sarcina legata intre 
cele doua iesiri) intrucit dispune de protectie la conecta- 
rea amplificatoarelar de iesire in punte. Sursa de alimen- 
tare solicita o filtrare suplimentara cu capacitatile 
Cî=100 WF /Ta,Caracteristicile tehnice principale sint date 
in tabelul de ia pagina 16. . 


Protecţi la scuricireuit, 
..| şocuri termice şi acumu- 


Mri de sarcină 


Protecție 18 utilizar| 
rea AMP în punte 


0) CONEXIUNEA DUAL 


Protecţii la scuitcircuit. 
socuri terinice și acumu- 
!dri la sarcină 


AMP În punte 


b) CONEXILNEA BT€ 


Publicat 


pe www.Tehnium.org 


e 
[= 
LL) 
Li 
$ 
2 
a 
Fi 
% 
EA 
> 
=) 
3. 
3 
e 
ă 
3 


IS BIBOJUI 103Pi9I9! 


LL 9xuaiwojoneg 
821%51q 


PERESTROIEA. „2 


saanoş Pun aiec) usuosimz Gunuueds = S2N 
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TABELUL 1. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE u 
IMoc>182Y „RL=40 » Rg= 500n, fetita, Tap26PC) 


VALOARE A. 


SE [mn [ne 
tăi) 
[37 | El 
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1900 TIMISOARA bd. Gh.Lazar nr.9 
ta1.961-33553 telex 71380 


ÎInro data 


Intreprinderea noastra produce: 


"familia : de microcaiculatoare personale 
compatibile cu SINCLAIR.ZX SPECTRUM (TIM-S, 
TIM-EXT, TIM-S PLUS, microeTiM) 

-statia grafica SGM-16 

-digitizoare plane (PD-90, PD-50) 

-tableta grafica GT 30 pe ji 

-memorii externe semiconductoare de tip RAM- 
DISC . pentru Nierooalenatoare compatibile 
1BM Pt XT/AT : EA 

unitate de citire/scriere de /pe cartele 
magnetice. GARMAGL 

“tastaturi * elastice etanse conform 
cerintelor beneficiarilor ; 

“ceas electronic pentru autoturisme 
-moduie de memorie RAM pentru mini si 
microcalculatoare 


Tot ii 
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TO0m service 


Va asteptam in continuare la 
telefoanele: 77422, 12220 
int 140 si la adresele: 
Tomaraga Mircea, Zona Odobescu, Bl, $, sc. D, ap. 
4, Timisoara, cod 1900 sau la Facultatea de Elec- 
tronica corp E, cabinetele E1i5, E121, 8125, 
E124. Abonamentele se fac la adresele de mai sus, 
luindu-se in considerare aparitia bilunara a 
revistei, pe anul calendaristic in curs, 
REDACTIA:  Treuer Emil (redactor sef), Maghetiu 
Elena (desenator), Maghetiu Alina, Timbu Alin 
(dactilegrați), a Angelica, Zandomeni Aida, 
Albu Mihai, Timbu Alin 
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